Prohlaseni o zabudovani neaplného strojniho zafizeni

Vyrobce: TOS ZNOIMO, akciové spole&nost
Moravské namésti 4
CZ - 602 00 Brno

Provoz: TOS ZNOJMO, akciova spoletnost
Druzstevni 3
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Neuplné strojni zaiizeni:  Snekové prevodovky
Typ/Model: MKT, KT - 63DX, 75DX, 90DX,

Popis strojniho zafizeni:  Uvedené vyrobky jsou uréeny pro zabudovani do strojniho zaFizeni
a jeho pohon.
Ke spojeni pfevodovky se strojnim zafizenim dochazi standardné dutou
hi‘ideli nebo vystupni hiideli s Eepem.

Neuplné strojni za¥izeni spliiuje prislu$na ustanoveni:

B e nafizeni vlddy &slo 176 / 2008 Sb., (odpovida smérnici 2006 /42 / ES)
e norem: (:ISN ENISO 12100:2011, CSN EN ISO 13857: 2021,
CSN EN 614-1+A1: 2009, CSN EN 1SO 14120:2017,

Posouzeni shody nedplného strojniho zarizeni se zakladnimi pozadavky s uloZzenim
dokumentace u vyrobce bylo provedeno:

e podle nafizeni vlady &islo 176/2008 Sb. §2 odstavee g, § 4 odstavee 4 a § 6

( odpovida smérnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES )
Vyrobee se zavazuje, Ze na zaklad® odiivodnéné Zadosti vnitrostatnich organi budou pozadované informace
o nedplném strojnim zafizeni pfedany k prostudovani u vyrobce.

Prohladujeme, Ze zafizeni je pii ureném pouZiti bezpedné. Ve vyrobé jsou piijata a provadéna opatieni A8E
v souladu s poZadavky normy ISO 9001: 2015, ktera zabezpetuji shodu viech netplnych strojnich zatizeni le
uvadénych na trh s technickou dokumentaci a zdkladnimi pozadavky.

Netiplné strojni zafizeni nesmi byt uvedeno do provozu, dokud nebude vydano prohlaseni o shodé iplného @

strojniho zatizeni, do néhoZ ma byt zabudovano v souladu s ustanovenimi natizeni vlady &islo 176 / 2008 z
Sb., (odpovida smérnici 2006 /42 / ES).

Ve Znojmé& 10.5.2021

Ing. Petr Kopedek
¢len predstavenstva

Toto prohlaSeni neni zérukou vlastnosti ve smyslu odpov&dnosti za vyrobek.
Bezpenostni pokyny uvedené v dokumentaci k vyrobku musi byt dodrzeny.
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