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Bl GRUNDINFORMATIONEN

1. 1 Alilgemeine Informationen

Vor der Inbetriebnahme ist die ganze diese ,,Die Erklirung Uber Einbau der Unvollstéindigen Maschinenanlage®. Es ist unbedingt
notwendig, sich nach den Hinweisen dieser Anweisung zu richten. Die Firma TOS ZNOJMO nimmt keine Haftung fiir Gesundheitsschaden
bei den Personen, Tieren, fur Guter-, Umwelt- und Vermdgensschaden, welche durch der Nichtbeachtung dieser Anweisung, den
Bedienungsfehler oder durch unrichtige Benutzung der Getriebe und Variatoren verursacht wurden. Die schnell abnltzenden Teile — zum
Beispiel Wellendichtungen sind aus der Garantie herausgenommen — siehe den Kaufvertrag.

Bei dem Getriebe, bei welchem Elektromotor angebracht ist, ist die Anweisung fiir Elektromotoren einzuhalten.

Die Getriebe und Variatoren werden nach Uberpriifung und Einlauf ohne Belastung im Fertigungsbetrieb geliefert.

Falls Ihnen etwas aus den Inhalt dieses Handbuchs unklar sein sollte, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice des Herstellers,
www.tos-znojmo.cz, wo Sie die notwendigen Kontakte finden kénnen.

HINWEIS!!!

Auswahl der einzelnen Getriebe und Variatoren fiir die vorgesehene Benutzung wird nach den entsprechenden Katalogen, welche
die Informationen liber einzelne Typen und Nutzeigenschaften (zum Beispiel bewilligte radiale F , und axiale F, _Belastung,
Ausgangsdrehmoment T,, Wirksamkeit, usw.) enthalten, durchgefiihrt. Die berechtigte Person, welche die Getriebe oder
Variatoren in die Maschinenanlage installieren kann, ist berechtigt, in ihre technischen Unterlagen diese technischen Information
einzuarbeiten und ,,Die Erklirung Uber Einbau der Unvollstindigen Maschinenanlage“ und Anweisung fiir Elektromotoren fiir

die Beniitzer der vollstindigen Maschinenanlage beizulegen. Bei der Nichteinhaltung dieser Pflicht kann es zur unrichtigen
Benutzung und zur Garantieverlust kommen.

1. 2 Benutzung des Getriebes und Variators
Die Getriebe und Variatoren dienen zur Schaffung der Drehbewegung und sind zum Einbau in die Industriemaschinen und Anlagen bestimmt.
Zur Bindung des Getriebes oder Variators mit Maschinenanlage kommt es standardweise mit der Hohl- oder Ausgangswelle mit Wellenzapfen.

Die Getriebe und Variatoren sind in die Betriebsumgebung im Umfang der Umgebungstemperatur — Umgebung (-20 + 40) °C im chemisch
einwandfreien Milieu bestimmt, welches das Getriebegehause (Aluminiumlegierung) nicht entwerten kann, und welches keine Fahigkeit der
Dichtungsringe vermindern und keinen Decklack der Getriebegehduse und Variatoren beschadigen kann.

Unvollstdndige Maschinenanlagen darf nicht in Betrieb gesetzt werden, soweit die Konformitat nicht Gberprift und die Konformitatserklarung
fur vollstdndige Maschinenanlagen abgegeben wird, in welche diese tbereinstimmend mit Richtlinien des Europaischen Parlaments und Rates
2006/42/ES (NV Nummer 176/2008 d. Slg. eingebaut werden soll.

Durch Anruf kann ,die Erklarung Gber Einbau der unvollstandigen Maschinenanlage* des Herstellers im Sinne der EU- Richtlinie 2006/42/EG
(NV Nummer 176/2008 d. Slg. ) versandt werden.

HINWEIS!!!

Betrieb in der explosionsfiahigen Umgebung (ATEX) ist nicht zulassig.

IEN) SICHERHEITSINFORMATIONEN

2. 1 Sicherheitshinweise

Alle Leistungen und Tatigkeiten, wie zum Beispiel Transport, Lagerung, Installation, Inbetriebnahme, Stromanschluss, tbliche technische
Instandsetzung und Reparatur kénnen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgefiihrt werden. Wir empfehlen, dass das Fachservice
des Lieferanten oder das Fachservice TOS ZNOJMO die Reparaturen der Getriebe und Variatoren im Betriebsort durchfihren, oder diese
zwecks Reparatur in den Fertigungsbetrieb absenden soll.

Halten Sie alle Sicherheitshinweise ein, auch die, welche in einzelnen Kapiteln dieser Bedienungsanweisung angegeben sind. AuBerdem
sind alle glltigen staatlichen und andere Vorschriften beziiglich der Arbeitssicherheit und Unfallverhiitung einzuhalten.

2. 2 Hinweise auf Gefahr
Bei der Montage und Instandhaltungsarbeit: Montagen- und Instandhaltungsarbeiten miissen bei dem Getriebe nur in Ruhelage
durchgefiihrt werden. Der Antrieb muss ohne Spannung sein und muss gegen ungewolltes Einschalten gesichert werden.

Beim Transport: fiir die Transportzwecke verwenden Sei nur die dazu festgesetzten Augenschrauben, die auf dem Getriebe aufgeschraubt
sind. Dabei darf keine weitere Belastung auf das Getriebe festgemacht werden. Die Transportmittel und Hebevorrichtungen mussen
genligende Tragfahigkeit haben. Soweit der Bestanteil des Getriebes der Elektromotor, Kombination von mehr Getrieben, oder weiteres
Zubehor sind, und wenn weitere Augenschrauben auf diesen angebaut sind, sind diese Schrauben auch anzuwenden. Die Schrauben durfen
mit keinen Seitenkraften beansprucht werden. Die Augenschrauben missen immer mit vollstandiger Lange deren Gewinde aufgeschraubt und
ordentlich nachgespannt werden.

Bei Installation, Betrieb und Bedienung: bei der unsachgemaRRen Handhabung, bei der Benutzung der Anlage im Gegensatz zu deren
Bestimmung, unrichtiger Bedienung, Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise, unzulassiger Beseitigung der Teile des Gehauses oder der
Schutzdecke und den Anderungen des Antriebsmechanismus kénnen erhebliche Verletzungen sowohl bei Personen als auch bei Tieren und
Sachschaden entstehen.

1 Die Anderungen sind vorbehalten




2. 2. 1 Sicherheitskupplungen und Einschalter

Bei der vorgesehenen Benutzung des Getriebes oder Variators mit Entstehung der Belastungen mit Schlagen, oder einer Méglichkeit, dass
es zur Blockierung des Getriebes oder Variators kommen sollte, ist die Maschinenanlage mit Sicherheitseinschalter oder -kupplungen zur
erganzen. Diese SicherheitsmaRnahme ist auch im Falle zu treffen, dass das Risiko nicht vollig ausgeschlossen ist. Bei der Nichteinhaltung
dieser SicherheitsmaRnahmen kann es zur Bedrohung der Personen, Tiere und zum Entstand des Schachschadens und zum Garantieverlust
kommen.

2. 2. 2 Radiale F_, und axiale F_ Belastung

HINWEIS!!!

Angebrachte Teile auf den Eingangs- und Austrittswellen diirfen nicht mit groRerer radialer oder axialer Kraft, als es im Katalog
der Getriebe und Variatoren angegeben ist (bewilligte radiale Kréfte F_, und axiale F_ ) Vor allem bei den Riemen und Ketten ist
die richtige Einstellung zu beriicksichtigen. Weitere Kraftwirkungen von den nichtausgeglichen Naben sind unzulédssig. Radiale
Krafte miissen am nachsten bei Getriebe wirken. Soll die radiale Belastung groR bleiben, oder die Kraft auf dem Wellenzapfen in
groBer Entfernung wirken, muss fiir die Aufnahmen dieser Krafte duere Lagerung in den Lagern auswahlen.

2. 3 Gerduschemissionen bei Getrieben
Der Schalleistungspegel A bei Benutzung des Bewertungsfilters A kann nicht den Wert 70 dB ubersteigen.

2. 3. 1 Gerauschemissionen bei des Variators

Der Schalleistungspegel A bei Benutzung des Bewertungsfilters A kann 75 — 93 dB laut Typ des Variators erreichen. Gemessen im Stand ohne
Belastung des Variators, ist das Gerausch vor allem von der Ausfertigung, Drehungen, Leistung und Reduktion und dessen Einsatz abhangig.
Bei Einbau der Variatoren in die Maschinenanlage in einen Komplex und oder bei Betreibung der weiteren Maschinenanlangen in einem
Arbeitsraum kann es noch zur Erhéhung des Schalldruckpegels kommen.

HINWEIS!!!

Der Schalleistungspegel von volistiandiger Maschinenanlage ist zu messen.

HINWEIS!!!

Die Gehorschutzmittel sind immer einzusetzen.

2. 4 Umweltschutz

HINWEIS!!!
Die geltenden lokale Vorschriften und Gesetze sind einzuhalten.
Die Schmierstoffe miissen auf vorgeschriebene Weise gesammelt und entsorgt werden.

Das Getriebe oder der Variator miissen nach Beendigung deren Lebensdauer ibereinstimmend mit den gegebenen Vorschriften und dem
Abfallgesetz entsorgt werden und die Entsorgung der Erddlistoffe muss so erfolgen, dass es zu keiner Gefahrdung der Personen, Tiere und
Umwelt kommt. Das Getriebe oder der Variator sind zu demontieren, die Teile laut Materialart einschlieRlich Schmierstoffes einzuteilen und das
alles ist durch eine Fachfirma entsorgen zu lassen oder nach Wertstoffhof tiberreichen.

Getriebe- und Variatorenteile | Angewandtes Material

Getrieberader, Wellen, Lager, Federn, Ringe, Naben, Kupplungen, Stahl
Ketten, Drehscheiben, Schecken
Getriebe- und Variatorgehause, Flansche, Ringe, Teile des .
) N graues Gusseisen,
Getriebegehauses,.....
Getriebegehause aus Leichtmetall, Flansche, Teile des Gehauses,..... Aluminium
Schneckenrader Bronze
Wellendichtringe, Deckel, Gummielemente Elastomer mit Stahl
Schmierstoffe Synthetische und minerale Schmierstoffe
Verpackungen Karton, Verpackungspapier, Folie, Holz
Elektromotoren Stahl, Aluminium, Kunststoff, Kupfer

2. 5 Verfiigbarkeit weiterer Unterlagen und Information

Weitere Informationen kénnen Sie diesen Unterlagen entnehmen:

* Getriebe- und Variatoren- Kataloge

» Anweisung fur den Betrieb und die Instandsetzung von Elektromotoren

* In weiteren versandten Informationen fiir spezielle Durchfiihrung oder Ausstattung
» Auf den WEB Seiten des Herstellers www.tos-znojmo.cz

Die Anderungen sind vorbehalten 2



IBEN TECHNISCHE INFORMATIONEN

3. 1 Identifikation des Getriebes

Jedes Getriebe wird mit dem Identifikationstypenschild versehen.

Schildlegende:
type: Getriebetyp F‘TDS ZNOJVIO

kg:  Gewicht des Getriebes ohne Elektromotor

. CZECH .
No. Herstellungsnummer REPUBLIC ||:| kgl:l

i: Drehzahlverhaltnis
Mo e |

3. 2 Identifikation des Getriebes
Jedes Getriebe wird mit dem Identifikationstypenschild versehen. E TODS ZMODJND

QR Code — nach dem Lesen weiterer Informationen auf www.tos-znojmo.cz -5
—m ETIL X

Schildlegende: o
type: Getriebetyp 0000444174 ] MRTAOE |

kg:  Gewicht des Getriebes ohne Elektromotor

—

No: Herstellungsnummer —_—

i 3 i —

i Drehzahlverhaltnis —+F
A
|
_—

3. 3 Identifikation des Variators TOS ZNOJVIO

Jeder Variator ist mit dem Identifikationstypenschild versehen. Fy ®

MADE IN CZECH REPUBLIC

Schildlegende: .

TYP: Variatortyp "

No: Herstellungsnummer :_T"::KY VSTUPNI = VYSTUPI

Otacky: Eingangs- Ausgangsdrehzahl: Drehzahl in den Variator (n-min-') PRENASENY VYKON
Ausgangsdrehzahl: aus dem Variator (n-min-') W .

Pfenaseny vykon: der Ubertragungsleistung min. max. (kW) twornosT kg [ PRI

Kroutici moment:  des Drehmoments min.max (N-m) wozsviote:e [

Hmotnost: Gewicht des Variators mit Motor

Mnozstvi oleje: vorgeschriebene Olmenge im Variator REGULOVAT JEN ZA CHODU STROJE

Retéz: eingesetzte Kette laut GrolRe des Variators

3 Die Anderungen sind vorbehalten



3. 4 Typenbezeichnung der Getriebe und Variatoren

Schneckengetriebe

MRT..A 28, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180
MKT 63, 75, 90
MRT..E 40, 50, 60, 70, 80, 90

RT..A 28, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180
KT 63, 75, 90
RT..E 40, 50, 60, 70, 80, 90

MRP 28, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 180
MKP 63, 75, 90

MAT - Kombination der Getriebe ATC + MRT

MRT..A x RT..A 28, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180
MKT x KT 63, 75, 90

Frontgetriebe

Einstufige
MTC..A/TC..A 11, 21, 31, 41

Zweistufige
MTC..A/TC..A 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82

Dreistufige
MTC..A/TC..A 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83

ATC 40, 60

Frontsteckgetriebe

Zweistufige
TNC 12, 22, 32, 42, 52, 62

Dreistufige
TNC 13, 23, 33, 43, 53, 63

Dreistufige
TTM 203

Kegelfrontgetriebe

Dreistufige
KTM 33, 43, 53, 63, 73
KTM 20A, 25A, 30A

Variatoren

Typ: VA0-6 B 1**-** einfach
2** —** mit einfacher Vorgelege
3** —** mit doppelter Vorgelege
4** —** mit dreifacher Vorgelege
5% —** mit Planeten- Vorgelege
6** —** mit verschiebbarer Vorgelege
7% —**  mit Vorgelege mit Kegelradern
8** —** einfache Schneckenvorgelege
9** —** doppelte Schneckenvorgelege

Die Getriebe mit Hohleingangswelle in der Kombination mit Flansch
fur die Montage Elektromotor in der Form IM B14 (IM 3681), bzw.
weitere Komplettierung mit Flanscheinrichtung laut IEC

Die Getriebe mit Zapfen auf der Eingangswelle — ohne Elektromotor

Die Getriebe in der Kombination mit der Frontvorgelege mit
Hohleingangswelle in der Kombination mit Flansch fur Montage des
Elektromotors in Form IM B14,(IM 3681), bzw. weitere Komplettierung
mit Flanscheinrichtung laut IEC.

Die Getriebe in der Kombination mit Frontvorgelege ATC mit
Hohleingangswelle in der Kombination mit Flansch fiir Montage
des Elektromotors in der Form IM B 14 (IM 3681), bzw. weitere
Komplettierung mit Flanscheinrichtung laut IEC

Die Getriebe in gegenseitiger Kombination mit Hohleingangswelle
in der Kombination mit Flansch fir die Montage des Elektromotors
in der Form IM B14 (IM 3681), bzw. weitere Komplettierung mit
Flanscheinrichtung laut IEC.

Die Getriebe mit Zapfenwelle auf dem Eingang und auch Ausgang,
Durchfiihrung mit Hohleingangswelle in der Kombination mit Flansch
fur die Montage des Elektromotors in der Form IM B14 (IM 3681),
bzw. weitere Komplettierung mit Flanscheinrichtung laut IEC

Die Getriebe mit Zapfenwelle sowohl auf dem Eingang als auch
Ausgang, Durchfiihrung mit Hohleingangswelle in der Kombination
mit Flansch fiir die Montage des Elektromotors in der Form IM B14
(IM 3681), bzw. weitere Komplettierung mit Flanscheinrichtung laut
IEC

Die Getriebe mit Zapfenwelle sowohl auf dem Eingang und als auch
Ausgang, Durchfiihrung mit Hohleingangswelle in der Kombination
mit Flansch fir die Montage des Elektromotors in der Form IM B14
(IM 3681), bzw. weitere Komplettierung mit Flanscheinrichtung laut
IEC.

Die Getriebe mit Zapfenwelle auf dem Ausgang, und mit
Hohleingangswelle in der Kombination mit Flansch flr die Montage
des Elektromotors in der Form IM B14 (IM 3681), bzw. weitere
Komplettierung mit Flanscheinrichtung laut IEC.

Die Getriebe mit Zapfenwelle sowohl auf dem Eingang als auch
Ausgang, Durchfiihrung mit Hohleingangswelle in der Kombination
mit Flansch fir die Montage des Elektromotors in der Form IM B14
(IM 3681), bzw. weitere Komplettierung mit Flanscheinrichtung laut
IEC.

Die Getriebe mit Zapfenwelle sowohl auf dem Eingang als Ausgang,
Durchfiihrung mit Hohleingangswelle in der Kombination mit Flansch
fur die Montage des Elektromotors in der Form IM B14 (IM 3681),
bzw. weitere Komplettierung mit Flanscheinrichtung laut IEC.

Die Getriebe mit Zapfenwelle auf dem Ausgang, und mit
Hohleingangswelle in der Kombination mit Flansch fir die Montage
des Elektromotors in der Form IM B14 (IM 3681), bzw. weitere
Komplettierung mit Flanscheinrichtung laut IEC.

Die Getriebe mit Zapfenwelle auf dem Eingang als auch Ausgang,
Durchfiihrung mit Hohleingangswelle in der Kombination mit Flansch
fur die Montage des Elektromotors in der Form IM B14 (IM 3681),
bzw. weitere Komplettierung mit Flanscheinrichtung laut IEC.

Die Kettenvariatoren ohne automatische bugellose Spannung der
Kette mit der Anderung der Umdrehungen im Gang mit einfacher
Durchfiihrung, bzw. abgesetzt mit der Vorgelege auf der Eingangs-
oder Ausgangsseite und weiterem Zubehor. Zur Kuppelung des
Variators mit der Einrichtung kommt es standardweise durch
Ausgangs- und Eingangswelle mit Zapfen.

Die Anderungen sind vorbehalten



n TRANSPORT, LAGERUNG Abb. Nr. 4.1./ Beispiel der Einhéngedsen

zwecks der Handhabung

4. 1 Transport — Handhabung .._..@_:
Das Getriebe wird mit langfristiger Fillung des Schmierstoffes, ohne Befestigungsschrauben und
Elektroinstallationsmaterial standardweise geliefert. . Jj== S p— il

Der Variator wird ohne Olfiillung geliefert. —
Das Getriebe oder der Variator werden in der Verpackung geliefert, gegen freie Bewegung gesichert, und @
diese werden fur die Dauer von 3 Monaten mit Konservierungsmittel KORING konserviert. Die Verpackung ®

mit Getriebe oder Variator sind gegen Erschitterungen, Kippen und Fallen zu schiitzen. Die Verpackung
ist vor dem Offnen ordentlich zu kontrollieren, ob diese nicht beschadigt ist. Im Zeitpunkt der Zustellung
Uberprifen Sie, ob es wahrend des Transports es zu einer Beschadigung des Getriebes oder des Variators
nicht kommen sollte, und falls es so passierte, fiihren Sie eine Dokumentation des Schadens durch,

und nehmen Sie ein Protokoll Gber den Schaden mit Spediteur auf. Unverzuglich informieren Sie den
Lieferanten. Zur Handhabung des Getriebes und Variators dient das im Hinterteil des Getriebegehauses —
angebrachte Anhangedse. Bei dem Getriebe oder Variator mit Elektromotor ist ebenfalls die Anhangetse
des Elektromotors zu benutzen. Bei Manipulation mit Getriebe oder Variator sind lokale geltenden
Manipulationsvorschriften und Vorschriften (iber das Lastenheben einzuhalten.

4. 2 Lagerung

4. 2. 1 Kurzfristige Lagerung

Im Falle der kurzfristigen Lagerung bis Frist von 3 Monaten vor Inbetriebnahme sind folgende Punkte einzuhalten:

« in der Betriebsstellung (Kap. Nr. 9.1.) zu lagern und gegen den Absturz zu sichern

« die Anschlussflache zu reinigen und die Ausgangswelle leicht zu 6len

« trocken zu lagern

* bei gleichbleibender Temperatur von +5 Grad bis +40 Grad C zu lagern

« in der Umgebung mit relativer Feuchtigkeit bis 60% zu lagern

« direkten Sonnenschein bzw. UV Strahlung zu vermeiden

« die Wirkung der aggressiven und Korrosionsstoffe aus der Umgebung (kontaminierte Luft, Ozon, Gas, Auflésungsmittel, Sauere, Laugen,
Salze, Radioaktivitat, usw. zu verhindern)

« die Erschitterungen und Schwingungen zu verhindern

4. 2. 2 Langfristige Lagerung

HINWEIS!!!

Bei der Lagerung oder dem Stillstand, die langer als 3 Monate sind, empfehlen wir die Variante fiir langfristige Lagerung. Mit dem
auf diese Weise gewarteten Getriebe oder Variator fiir die langfristige Lagerung ist die Lagerung bis 12 Monate moglich. Konkrete
Lagerungszeit kann laut lokalen Bedingungen des gegebenen Betriebes genauer festgesetzt werden (erheblich abhédngig von lokalen
Bedingungen)

Die Vorbereitung des Getriebes oder Variators und die Anforderungen an den Lagerraum fiir langfristige Lagerung bis Frist von 12

Monaten vor Inbetriebnahme:

* in der Betriebsstellung zu lagern und gegen den Absturz zu sichern

« der durch den Transport oder die Benutzung kaputte Anstrich zu reparieren. Die Anschlussflachen des Flansches und der Ausgangswelle zu
kontrollieren und mit Antikorrosionsmittel zu versehen;

« Das Getriebe oder Variator fiir langfristige Lagerung muss mit Ol — siehe Kap. Nr. 11 — Ubergabeprotokoll angefiillt werden.

« Das Getriebe, welche ohne Olfiillung geliefert wurde, muss mit vorgeschriebenen Betriebsmenge und der Olart angefiillt werden — siehe Kap.
Nr. 9.4. Schmierstoffe

* bei dem Getriebe, das eine Entliftungsschraube hat, muss diese gegen den Transportstopfen ausgewechselt werden, das Getriebegehause
muss hermetisch abgedichtet werden;

« trocken zu lagern

* bei gleichbleibender Temperatur von +5 Grad bis +40 Grad C zu lagern

« in der Umgebung mit relativer Feuchtigkeit bis 60% zu lagern

« direkten Sonnenschein bzw. UV Strahlung zu vermeiden

« die Wirkung der aggressiven und Korrosionsstoffe aus der Umgebung (kontaminierte Luft, Ozon, Gas, Auflésungsmittel, Sauere, Laugen,
Salze, Radioaktivitat, usw. zu verhindern

« die Erschitterungen und Schwingungen sind zu verhindern

HINWEIS!!!

* Vor Inbetriebnahme nach langfristiger Lagerung oder Stillstand;

* Der Transportstopfen gegen Entliftungsschraube auszutauschen;

* Der Stand der Dichtungselemente — zum Beispiel die Wellendichtungsringe zu kontrollieren;

* Im Falle der ersichtlichen Beschadigung der Dichtungselemente fachlich gegen neue auszutauschen;

* bei einer gréBeren Anderung der AuBentemperatur von der normalen Temperatur wihrend der Lagerung ist die Olfiillung zu
wechseln, bei Wechsel sind die vorgeschriebenen Betriebsmengen laut Arbeitsstellung des Getriebes und Olart einzuhalten —
siehe Kap Nr. 11 Ubergabeprotokoll, Kap. Nr. 9.4 Schmierstoffe, Kap. Nr. 8.3. Schmierstoffwechsel;

* Im Falle der Lagerung oder der Stillsand, welche lidnger als 1 Jahr dauern kann, ist die Olfiillung vor Inbetriebnahme zu
wechseln; beim Wechsel sind die vorgeschriebenen Betriebsmengen laut Arbeitsstellung des Getriebes und Olart einzuhalten —
siehe Kap Nr. 11 Ubergabeprotokoll, Kap. Nr. 9.4 Schmierstoffe, Kap. Nr. 8.3. Schmierstoffwechsel

* nach jeder langfristigen Lagerung oder dem Stillstand ist die Kontrolle der Funktion der Dichtungselemente, bei welchen es
durch ungiinstige Bedingungen wéhrend der Lagerung zur Verminderung der Dichtungseigenschaften in kurzen Intervallen
wiederholt kommen konnte, durchzufiihren; Die funktionsunfahige Dichtungselemente sind fachlich zu wechseln.
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A ZUSATZLICHE LACKIERUNG

HINWEIS!!!

Bei der zusatzlichen Lackierung des Getriebes oder Variators diirfen in keinen Kontakt mit Farbe, Lack oder Reinigungsmittel
folgende Teile kommen:

Wellendichtungen, Gummiteile, Druckentliiftungsschrauben, Typenschilde, Aufkleber, Motorteile der Kupplung.

Diese Teile konnten beschadigt werden oder diese konnten unleserlich sein.

Benutzen Sie solche Lack-, Farbenarten und die Arten von Fettentfernungsmitteln, welche die Wellendichtungen oder vorstehende
Lackschichten nicht zerstéren kénnen.

Bei der Lackierung oder Einfarbung schiitzen Sie Wellendichtung und Dichtungsflache mit glinstiger Decke.

Bei der Nichteinhaltung kann es zur Beschadigung der Dichtungselemente und danach zur Verminderung der
Dichtungseigenschaften kommen.

Al INSTALLATION DES GETRIEBES, DES VARIATORS

6. 1 Vorbereitung zur Installation

HINWEIS!!!
Die Vorbereitung und Installation, Inbetriecbnahme des Getriebes konnen nur von befahigter Person mit entsprechender
Qualifikation und Berechtigung durchgefiihrt werden.

HINWEIS!!!

Das Getriebe wird standardweise mit Betriebsolfiillung geliefert.

HINWEIS!!!

Der Variator wird ohne Olfiillung geliefert.

Das Getriebe oder der Variator sind nur im Falle zu kontrollieren, wenn diese merklich nicht beschadigt werden. Besondere Aufmerksamkeit ist
den Wellendichtungen und Deckeln zu widmen. Es musst gesichert werden, dass weder aggressive noch korrosive Stoffe in der Betriebsstelle
des Getriebes oder Variators sind, und dass solche Stoffe, die mit Metall, Aluminiumlegierung, Schmierstoffen oder Gummi reagieren, wahrend
des Betriebs in die Umgebung nicht ablésen kénnen. In Streitfallen nehmen Sie Kontakt mit dem Lieferanten mit der Frage nach Mdglichkeiten
der besonderen MaRnahmen auf.

Im Falle der Lieferung des Getriebes mit Entliftungsschraube, die nicht angebracht ist, aber sie in der Verpackung beigelegt ist, muss diese
vor Inbetriebnahme mitsamt der Dichtung au die Stelle des Transportstopfens installiert werden, (Abb. Nr. 6.1/1 — Vorgang bei Austausch des
Transportstopfens gegen Entliftungsschraube). Die Lage der Entliftungsschraube ist von Arbeitsstellung des Getriebes abhangig — siehe
(Kap. Nr. 9.1. — Betriebsstell).

Der Offiillungspegel bei den Getrieben, die mit Olstandanzeigern verlegt sind, ist zu kontrollieren.

Abb. Nr. 6. 1/1 — Austausch des Transportstopfens gegen Entliiftungsschraube
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HINWEIS!!!

Bei der Manipulation und dem Betten ist das Getriebe und der Variator mit Osenschraube ausgestattet.
Halten Sie bitte die Sicherheitshinweise ein (Kap. Nr. 4.1. — Transport — Manipulation).

HINWEIS!!!

Die Kombination von zwei und mehr Getrieben, die aus eigenstandigen Getriebegehdausen zusammengesetzt sind, und haben
getrennte Olrdume und bzw. jede Getriebegehiuse hat seine Entliiftungsschraube.

Der Variator wird ohne Olfiillung geliefert.

Der Variator hat groBe Méglichkeit von Kombinationen. Einige Gestaltung hat gemeinsame Olridume und einige sind getrennt.
Es ist nach dem Identifikationsschild zu richten (Kap. Nr. 3. 3 — Identifikation des Variators).

HINWEIS!!!

Das Getriebe, der Variator konnen wahrend des Betriebes und unter Einfluss der Umgebung erwarmt werden. In solchen Fallen
empfehlen wir diese mit Hinweis zu versehen: Achtung Verbrennungsgefahr! Der Schutz gegen Beriihrung kann eventuell
installiert werden. Die Kiihlluft von Ventilator des Elektromotors muss auf das Getriebe oder den Variator ohne Beschrankung
stromen.
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6. 1. 1 Vor der Installation und Inbetriebnahme halten Sie diese Hinweise ein:

1. Das Fundament, bzw. der Flansch, zu dem das Getriebe oder Variator angebracht werden, muss steif, stabil, ausgewogen sein und darf
nicht schwingen.

2. Die Ebenheit der Anschlussflache des Fundaments bzw. des Flansches muss DIN ISO 2768-2 Toleranzklasse H entsprechen.

3. Alifallige Verschmutzung der Anschlussflachen muss beseitigt und die Flachen gegen Passungskorrosion gepflegt werden.

4. Die Offnungen der Teile, die an dem Ausgangszapfen des Getriebes oder Variators angebracht sind, miissen laut ISO 8015 in Toleranz H7
hergestellt werden.

5. Die in die Hohlwelle eingeschobenen Wellendurchmesser muissen laut ISO 8015 in Toleranz h 6 hergestellt werden.

6. 2 Installation des Getriebes, des Variators

1. Das Getriebe oder der Variator miissen an der Antriebswelle der Maschinenanlage ohne Uberlastung, welche die zuséatzliche Belastung
des Getriebes verursachen kénnte, genau eingestellt werden.

2. Das Getriebe oder der Variator missen in der vorgeschriebenen Arbeitsstellung installiert werden.

3. Bei der Anderung der Betriebsstellung ist die Entliiftungsschraube zu verlegen, bzw. die Olmenge laut Kap. Nr. 9.1. — Arbeitsstellungen
und Kap. Nr. 9.4. Schmierstoffe anzupassen.

4. Bei dem Getriebe oder Variator sind keine SchweilRarbeiten bewilligt. Das Getriebe und der Variator kdnnen nicht als ein Massenpunkt fir
die Schweillarbeiten ausgeniitzt werden, andernfalls kann die Beschadigung der Lager und inneren Teile drohen.

5. Bei Ankupplung des Getriebes und Variators miissen alle Anschlussfiike, bzw. alle Flanschéffnungen oder alle Offnungen des
Reaktionsarmes gebraucht werden. Als die Anschlusschrauben sind die Schrauben mit min. Qualitat 8.8 anzuwenden. Die
Anschlusschrauben missen alle gebraucht und mit entsprechendem Drehmoment laut Tab. Nr.9. 2/1 — Drehmomente der Schrauben
angezogen werden. Die Schrauben bilden keinen Bestandteil der Lieferung.

6. Festgestellt werden muss der gentigende Zugriff zu Giel3-, Kontroll-, und Entliftungséffnungen.

7. Auf das Getriebe oder den Variator durfen keine hohe Temperatur der Umgebung wirken, (alle Hindernisse des Luftstroms und
Warmequelle sind in der Nahe des Getriebes zu entfernen).

8. Das Getriebe oder der Variator sind vor dem Sonnenstrahlen und extremen Wetter zu schitzen.

9. Rotierende Teile sind mit entsprechendem Sicherheitsdeckel zu tiberdecken.

10. Bei Elektromotoranlaufschaltung sind zusténdige lokale Normen einzuhalten. Die Gebrauchsanweisung fur Elektromotor gehért zum
Bestanteil der Lieferung.

6. 3 Montage der Welle-Naben

HINWEIS!!!
Bei Montage der Naben sind keine axialen Krafte ins Getriebe zu libertragen.
Fiir Montage der Naben sind die Montagehilfsmittel zu gebrauchen.

Die Montage der Antriebsnaben und Ausgangsanschlussnaben, wie zum Beispiel die Kuppelungen, Kettenrader auf den Eingangs- und
Ausgangswellen des Getriebes oder Variators sind, sind durch entsprechende Vorrichtung so zu montieren, das es zu keinem Entstand und keiner
Ubertragung der unzuléssigen axialen Krafte ins Getriebe kommen kann. Verboten sind die Schldge auf die Naben mit Hammer. Zur Montage

ist das Gewinde in der Wellenachse des Getriebes oder Variators auszuniitzen. Zur Erleichterung der Montage wird es empfohlen, die Nabe mit
Schmierstoff einzureiben oder die Nabe kurz auf ca 100 Grad C zu erwarmen.

Abb. Nr. 6. 3/1 — Beispiel der einfachen Montagevorrichtung
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HINWEIS!!!

Eingesetzte Teile auf den Eingangs- und Ausgangswellen diirfen nicht mit groBerer radialer oder axialer Kraft wirken, als es im
Katalog fiir Getriebe und Variatoren angegeben ist. (bewilligte radiale Kréfte F_, und axiale F_ . Vor allem bei den Riemen und
Ketten ist die richtige Vorspannung in Betracht zu ziehen. Weitere Wirkungen der Kraft von unwuchtigen Naben sind unzuléssig.
Radiale Krafte miissen immer so nachst beim Getriebe wirken. Bleibt radiale Belastung groB, oder wenn die Kraft auf den
Wellenzapfen in groBer Entfernung wirken kann, muss fiir die Aufnahme dieser Kréafte eine AuBenlagerung in Lagern ausgewahlt
werden.

6. 4 Installation des Steckgetriebes

HINWEIS!!!

Durch unrichtige Montage kann es zur Beschadigung der Lager, Zahnrader, Wellen und Wellengehause kommen.

Die Montage des Steckgetriebes muss mittels einer entsprechenden Vorrichtung so durchgefiihrt werden, dass keine unerwiinschten
schadlichen axialen Krafte entstehen kdnnen. Es ist verboten, das Getriebe auf die Welle mit Hammer einzuschlagen.
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Die Montage und spatere Demontage kann damit erleichtert werden, dass die Welle und die Getriebenabe werden vor der Montage mit
Schmierstoff, welche antikorrosive Schutzeigenschaften hat, eingerieben.
Fur die Montage des Steckgetriebes gelten die Hinweise siehe Kap. Nr. 6.2. — Installation des Getriebes, des Variators.

INBETRIEBNAHME DES GETRIEBES ODER VARIATORS

7. 1 Inbetriebnahme des Getriebes

HINWEIS!!!

Zwecks Erreichung des Maximalwirkungsgrades bei Schneckengetriebe muss das Getriebe im Betriebseinlauf unter der 70-80%
Belastung wahrend der Zeit von 20-30 Stunden sein.

Vor dem Einlauf muss man mit Wirkungsgrad rechnen.

7. 1. 1 Kontrollprotokoll vor der Inbetriebnahme des Getriebes

Kontrollprotokoll

g Informationen Kontrolle wurde Datum der .
Kontrolltétigkeit in Kapitel JA NEIN durchgefiihrt / Name Kontrolle Unterschrift
Wurde der Transportstopfen gegen die Kap. 6. 1
Entliiftungsschraube ausgetauscht? p- 0.

Wurde der Olpegel kontrolliert und angepasst? Kap. 2 ;
Entspricht die erwiinschte Arbeitsstellung der Kap. 6. 2
tatsachlichen Arbeitsstellung? p- -
Entspricht die Stellung der Entliiftungsschraube Kap. 6. 2
der tatsachlichen Arbeitsstellung? p- o
Sind duBere Kréfte, welche auf die Ausgangswelle Kap. 6.3
wirken, zuldssig (Riemen, Ketten)? p- 0
Ist der Reaktionsarm auf das Getriebe richtig
. Kap. 6. 2
montiert?
Wurde die Notwendigkeit der Benutzung des Kap. 2. 2. 1
Sicherheitsschalters oder —Kuppelung liberprift? p. < 2
Entstand die Notwendigkeit der Benutzung des Kap. 2. 2. 1
Sicherheitsschalters oder — Kupplung? P2 2
Wurde im Bedarfsfall der Sicherheitsschalter
Kap. 2. 2. 1
oder — Kupplung angebaut?
Waurde richtige Einstellung und Abpriifung der Kap. 2. 2. 1
Funktion des Schalters und Kupplung liberpriift? p. . 2
Sind die rotierende Teile mit dem Deckel Kap. 6. 2
abgedeckt? p- 0.
Ist das Getriebe vor der Sonnenstrahlung und Kap. 6.2
extremer Wetter geschiitzt? p-
Ist das Getriebe vor der Wirkung der Kap. 6. 1
AuBentemperatur? p- -
Wurde es auf die Moglichkeit der Kap. 6. 1
Getriebeerwarmung hingewiesen? p- o
7. 2 Inbetriebnahme des Variators
HINWEIS!!!
Die Drehungen kénnen nur im Gang des Variators reguliert werden!!
Bei Inbetriebnahme des Variators ist die Belastung von Minimum allméhlich zu erhéhen.
Der libertragene Leistung (kW) und Drehmoment (N-m) nicht zu liberschreiten — bewilligte Werte sind auf dem
Identifikationsschild.
HINWEIS!!!
Der Variator und dessen Zubehér werden ohne Olfiillung geliefert. Erforderlich Olmenge ist auf dem Identifikationsschild des
Variators angegeben.

Der Variator wird vor vorlaufiger Uberpriifung und dem Einlauf ohne Belastung im Herstellwerk geliefert.

Nach langfristiger Lagerung, dem Stillstand, oder sollte es aus irgendwelchem Grund zu einem Eingriff in den Mechanismus kommen, ist die
Nachkontrolle vor dessen Inbetriebnahme erforderlich, ob die Spannfedern Position 25 angehangt und die Anschlaghebel Position 43 sich in der
Ausgangsposition siehe Abb. Nr. 9.5. 6/1 befinden

Die Hebel 43 sollen in dieser Position die Bewegung 2—3 mm haben. Bei einer groReren Bewegung wird die Kette laut den Hinweisen (Kap.

Nr. 7.2.2 — Einstellung der Ketten) nachgespannt.
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HINWEIS!!!

Wegen der Kontrolle der Spannung und Eistellung der Kette oder Austausch muss der obere Deckel, auf welchem der
Identifikationsschild ist, demontiert werden. Bei der wiederholten Montage des Deckels sind die Dichtungsflichen von Resten
der Dichtungen zu reinigen, mit entsprechendem Mittel abzufetten und das Dichtungsmittel (zum Beispiel LOCTITE) aufzutragen.
Der Deckel ist beizulegen und die Schrauben sind allméhlich zu nachzuspannen. (Tabelle Nr. 9. 2/1 — Schraubendrehmomente ).

7. 2. 1 Kontrolle der Kettespannung

Die Bewegung der Anschlaghebel wird kontrolliert (Abb. Nr. 9.5. 6/1, Position 43). Wenn sich die nicht — Anschlaghebel 43 zum Anzeiger
auf dem Regelhebel nahert, und die Kette weiter betriebsfahig ist, muss die Kette laut Hinweisen in Kap. 7.2.2. nachgespannt werden.

Die beschadigte Kette ist auszutauschen. (Kap. 7.2.3). Beim Austausch der Kette ist auch der Stand von Variatorscheiben zu kontrollieren.
Die beschadigten Scheiben missen ebenfalls ausgetauscht werden, und zwar immer das ganze Paar.

7. 2. 2 Einstellung der Kette

Laut Positionen (Abb. Nr. 9.5.6/2) ist die Schraube 30, welche in die Sicherungsscheibe 13 einrasten kann, zu |6sen und die Federn 25
werden durchs Ausnehmen aus den Offnungen in den Anschlaghebeln 43 (Abb. 9.5.6/1) nachgelassen. Die Hebel 43 werden gegen Richtung
des Zugs von Zugfedern 25 bis zum Anschlag in die Ausgangsposition geschoben. Dann muss man mit der Sicherungsscheibe 13 so lange
drehen, wenn die Anschlaghebel 43 die Bewegung 2—-3 mm haben. Gleichzeitig mit Drehung der Sicherungsscheibe 13 ist der Variator frei
anzudrehen, dass richtige Lagerung der Kette zwischen den Scheiben erreicht werden kann. Die Sicherungsscheibe muss mit Schraube

30 gegen Durchdrehung fixiert werden, die Zugfedern 25 miissen in die Offnungen der Hebel 43 eingehéngt werden, und der Variator ist zu
Inbetriebnahme vorbereitet.

7. 2. 3 Kettewechsel

Zunéchst muss die Ubersetzung im Variator auf das Verhéltnis 1:1 eingestellt werden. Die Schraube 30 muss gelést werden und mit der
Sicherungsscheibe 13 (Abb. Nr. 9.5,. 6/2) muss es so lange verdreht werden muss, bis die Kette hinreichend geldst wird. Der Schlussbolzen
muss ausgenommen werden, zu alter Kette wird neue Kette angekoppelt und durch Aufziehen der alten Kette wird in den Variator eine
neue Kette eingezogen. Die alte Kette wird abgekuppelt und neue Kette wird mit Schlussbolzen gefligt. Die Zugfedern 25 werden durch

das Ausnehmen aus den Offnungen in Anschlaghebeln 43 nachgelassen und diese werden gegen die Richtung der Zugfedern 25 bis zum
Anschlag in die Ausgangsposition geschoben (Abb. Nr. 9.5.6/1). Weiterer Vorgang laut Kap. 7.2.2.

7. 2. 4 Kontrollprotokoll vor der Inbetriebnahme des Variators

Kontrollprotokoll

i Informationen Kontrolle wurde Datum der .
Kontrolltatigkeit in Kapitel JA NEIN durchgefiihrt / Name Kontrolle Unterschrift
Wurde die Kontrolle der Kettespannung Kap. 7. 2,
durchgefiihrt ? 7.2.1

I . Kap. 7. 2,
Waurde die Einstellung der Kette durchgefiihrt? 799
Wurde sie mit erforderlicher Olmenge gefiillt, Kap. 3. 4
wurde der Olpegel kontrolliert und angepasst? 6.1,6.2
Entspricht die erwiinschte Arbeitsstellung der Kap. 6. 2
tatsachlichen Arbeitsstellung? P
Entspricht die Stellung der Entliiftungsschraube Kap. 6. 2
der tatsachlichen Arbeitsstellung? P:

Sind duBere Krafte, welche auf die Ausgangswelle Kap. 6.3
wirken, zuldssig (Riemen, Ketten)? p- 0
Wurde die Notwendigkeit der Benutzung des Kap. 2.2 1
Sicherheitsschalters oder Koppellung tiberpriift? p.< 2
Entstand die Notwendigkeit der Benutzung des Kap. 2. 2. 1
Sicherheitsschalters oder — Kupplung? p. <. 2
Wurde im Bedarfsfall der Sicherheitsschalter

Kap.2.2.1
oder — Kupplung angebaut?
Waurde richtige Einstellung und Abpriifung der Kap. 2.2 1
Funktion des Schalters und Kopplung uberpriift? p. 2. <
Sind die rotierenden Teile mit dem Deckel Kap. 6. 2
abgedeckt? p- 0
Ist das Getriebe vor der Sonnenstrahlung und Kap. 6. 2
extremem Wetter geschiitzt? p- 0
Ist das Getriebe vor der Wirkung der Kap. 6. 1
AuBentemperatur geschiitzt? p- 0
Wurde es auf die Méglichkeit der Kap. 6. 1
Getriebeerwarmung hingewiesen? p-©-.
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IEM) KONTROLLE UND INSTANDSETZUNG

8. 1 Intervalle der Kontrollen und Instandsetzung

Intervall der Kontrollen Kontrolle und Instandsetzung Informationen

und Instandsetzung Instandsetzungsleistungen im Kapitel
Visuelle Kontrolle der Verunreinigung der Getriebe- oder Variatorflache mit dem

Mindestens 1x Monat Staub und anderem Schmutz. Kap. 8. 2. 1

Kontrolle des Olpegels.
Visuelle Kontrolle.

Kontrolle des Gerauschpegels im Gang. Kap. 8. 2. 1
Mindestens jede 6 Monate Kontrolle der Erwarmung. 8.2.2
Das Fett in den Fettblichsen ist nachzufiillen (nur bei Getrieben abgesetzt mit 8.2.3
Nachschmierbilichsen).
. Olauswechsel.
0.0 2 [ A SUE O Diese Frist ist bei Extrembetriebsbedingungen zu kirzen (hohe Luftfeuchtigkeit, Kap. ¢.9. 4

U, 200 o) LEE aggressive Umgebung und hohe Temperaturschwankungen).

Die Grundreparatur ist durchzufiihren.
Jede 10 Jahre Diese Frist ist auf 5 Jahre bei Extrembetriebsbedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit, Kap. ¢. 8. 4
aggressive Umgebung und hohe Temperaturschwankungen)

8. 2 Kontroll- und Instandsetzungsarbeiten

HINWEIS!!!

Kontrolle und Instandsetzung konnen nur die Facharbeiter durchfiihren.

Montage- und Servicetatigkeit kann nur dann durchgefiihrt werden, wenn die Einrichtung auer Betrieb ist.

Die Einrichtung muss von der Spannung abgeschalten und gegen plétzlichen Anschluss wahrend der Wartungsarbeit gesichert
werden.

8. 2. 1 Visuelle Kontrolle
Der Stand der Verunreinigung der Getriebe- oder Variatorflache ist zu kontrollieren. Die Oberflachige Ablagerung kann nicht grofRer als 1 mm sein.

Das Getriebe oder der Variator missen kontrolliert werden, ob die Merkmale der mechanischen Beschadigung ersichtlich nicht sind, und die
Kontrolle der Silenblocke muss auch durchgefiihrt werden, wenn diese benutzt werden. Sollen die Undichtigkeit, Olentweichung oder andere
mechanische Beschadigungen festgestellt werden, ist das Getriebe oder der Variator zu reparieren. Mit der Reparatur wenden Sie sich an den
Lieferanten oder Hersteller TOS ZNOJMO an.

EMPFEHLUNG!!!
Vorhandensein von Ol in der Nihe der Schneiden der Oldichtung ist normaler und erforderlicher Zustand, in Bezug auf Benutzung
von Abschmierfetten bei der Montage. Der Dichtungsring darf nicht auf trockener Oberflache betrieben werden.

8. 2. 2 Kontrolle des Gerauschpegels wiahrend des Betriebs
Wenn der GbermaRige Gerauschpegel, erhdhte Vibration, oder die Erwdrmung des Getriebes oder Variators festgestellt wird, kann es zu deren
Beschadigung kommen. In diesen Fallen muss das Getriebe oder der Variator auRer Betrieb gesetzt und die Grundreparatur durchgefiihrt werden.

8. 2. 3 Kontrolle des Olpegelstandes

Nur die Variatoren werden ohne Olfiillung mit Kontrollélstandanzeiger geliefert.

Die Getriebe werden mit langfristiger Olfiillung geliefert, wenn anders nicht vereinbart, siehe Kap. Nr. 11 — Ubergabeprotokoll.

Bei den Getrieben oder Variatoren, welche aus zwei oder mehr Geh&usen zusammengesetzt werden, ist die Kontrolle des Olpegelstands bei
allen Gehausen durchzufiihren. Bei den Getrieben ohne Olstandanzeiger kann die Pegelkontrolle entfallen.

1. Die Kontrolle kann nur dann durchgefiihrt werden, wenn das Getriebe oder der Variator ganz auRer Betrieb ist. Das Getriebe oder der
Variator missen von der Spannung abgeschaltet und gegen plétzlichen Anschluss wahrend der Instandhaltung gesichert werden.

2. Bei den Getrieben oder Variatoren mit dem Kontrollélstandanzeiger ist der erforderliche Pegel in dessen Mitte.

3. Das Ol fiir die Nachfiillung muss in der Olfiillung identisch siehe Kap. Nr. 11 — Ubergabeprotokoll und beim Variator Kap. 3. 3 —
Identifikation des Variators.

Nachschmieren mit Fett
Einige Bauarten des Getriebes haben eine Schmierblichse zwecks des Nachschmierens der Lager mit Fett.

8. 3 Olwechsel

HINWEIS!!!
Synthetische Schmierstoffe und Mineralschmierstoffe kdnnen nicht gemischt werden. Bei der Anderung der Art oder Marke des
Schmierstoffes muss das Getriebe unbedingt gereinigt und ausgespiilt werden.

HINWEIS!!!

Das Getriebe ist standardweise mit langfristiger Olfiillung — synthetisches Ol, deswegen kann der oftmalige Olwechsel entfallen.

Die Anderungen sind vorbehalten 10



EMPFEHLUNG!!!
Beim Variator muss der erste Olwechsel nach den ersten 500 Betriebsstunden durchgefiihrt werden. Dann immer nach jeden 1000
Betriebsstunden. Die Olmenge ist auf dem Identifikationsschild ausgezeichnet.

EMPFEHLUNG!!!
Aufs Verlangen des Kunden kann das Getriebe mit erforderlichem Ol angefiillt — siehe Kap. Nr. 11 Ubergabeprotokoll, welcher
regelmaBigen Wechsel fordert.

. 3.1 Vorgang beim Olwechsel
Der Wechsel kann nur dann, wenn das Getriebe oder der Variator auf3er Betrieb ist, durchgefiihrt werden.
Das Getriebe oder der Variator miissen von der Spannung abgeschaltet und gegen plétzlichen Anschluss wahrend des Wechsels gesichert
werden.
Unter die Abflusséffnung ist ein Olgefal anzubringen.
Die Kontroll- oder Olablassschraube ist abzuschrauben.
Lassen Sie ganze Olmenge ausflieRen.
Nach dem Ablassen des Ols ist das Herausspiilen mit Spiilél durchzufiihren.
Der Ablassschraube ist aufzuschrauben und mit dem vorgeschrieben Drehmoment nachzuziehen. siehe Tabelle Nr.9. 2/1 —
Schraubendrehmomente.
8. Das Getriebe oder der Variator sind mit vorgeschriebenem Olmenge mit Fiilléffnung anzufiillen.

N = 00

Noos~®

8. 4 Grundreparaturen

EMPFEHLUNG!!!

Die Grundreparatur muss im Fachservice mit der entsprechenden Ausstattung und von den Facharbeitern durchgefiihrt werden.
Von uns wird es empfohlen, die Reparatur beim Lieferanten oder Hersteller, von welchem sowohl die Fachreparaturen und als
auch der Kundendienst nach der Garantie gesichert werden, durchzufiihren.

Das Getriebe muss bei der Grundreparatur aus dem Grund der Feststellung des Standes der einzelnen Teile ganz abgebaut werden.
« Alle Lager sind immer auszutauschen.
« Alle Dichtungen, Wellendichtungen, Deckringe und Deckkappen sind immer auszutauschen.

BN BEILAGEN

9. 1 Betriebsstellungen

9. 1. 1 Betriebsstellungen der Schneckengetriebe
Abb. Nr. 9.1. 1/1 — Betriebsstellung MRT/RT Abb. Nr. 9.1.1/2 — Betriebsstellungen MKT/KT

9. 1. 2 Betriebsstellung der Frontgetriebe
Abb. Nr. 9. 1. 2/1 — Betriebsstellungen der Getriebe MTC..A— TC.. A

P2

11 Die Anderungen sind vorbehalten



9. 1. 3 Betriebsstellungen der Steckgetriebe

Abb. Nr. 9.1. 3/1 — Betriebsstellung der Steckgetriebe TNC — TTM

=

1 =D 2
9. 1. 4 Betriebsstellungen der Kegelfrontgetriebe

Abb. Nr. 9. 1. 4/1 — Betriebsstellungen der Getriebe KTM

9. 1. 5 Betriebsstellungen der Variatoren
Die Betriebsstellungen bei den Variatoren bestimmen die MontagefiiRe. Der Variator kann in der stehenden, hdngenden und liegender Stellung
betrieben werden. Die Ausgangs- und Eingangswelle miissen immer in der horizontalen Stellung sein.

Abb. Nr. 9. 1. 5/1 — stehende Stellung Abb. Nr. 9. 1. 5/2 — hdngende Stellung Abb. Nr. 9. 1. 5/3 — liegende Stellung

T

—_l

900

@ ——— B

9. 2 Anzugsdrehmoment von Schrauben

Tabelle Nr. 9. 2. 1 — Anzugsdrehmomente von Schrauben

GroRe der Schraube Transportstopfen
2 (mm) . Entliftungsschrauben

M4 3,2 5) 6 -

M5 6,4 9 1 -

M6 11,0 16 19 -

M8 27,0 39 46 -
M10 53,0 78 91 8
M12 92,0 135 155 10
M16 230,0 335 390 12
M20 460,0 660 770 -
M24 790,0 1150 1300 -
M30 1600,0 2250 2650 -
M36 2780,0 3910 4710 -
M42 4470,0 6290 7540 -

9. 3 Ursachen der Stérungen und deren Beseitigung

HINWEIS!!!

Bei allen Storungen des Getriebes oder Variators ist die Einrichtung sofort abzustellen.

Die Anderungen sind vorbehalten 12



9. 3. 1 Ursachen der Stérungen bei den Getrieben

Stoérung

ungewohnliches Gerausch beim Gang,
Schwingen

Das Getriebe wird zu erwarmt

StoRe bei Inbetriebnahme, Vibrationen

Olentweichung aus dem Getriebe

Olentweichung aus der
Entluftungsschraube

Ausgangswelle dreht sich nicht, aber
Eingangswelle dreht sich ja

Olentweichung durch Dichtungsring

mogliche Ursache der Stérung

Wenig Ol oder beschédigte Lager oder
beschadigte Verzahnung

Unpassende Anbringung, bzw. Stérungen
beim Getriebe, Uberlastung des Getriebes

Beschadigte Kupplung, Motor des Getriebes,
Halterung des Getriebes

Beschadigte Dichtung

Unrichtige Olmenge oder unrichtiges Ol oder
unpassende Betriebsstellung

Beschadigung des Innenraums des Getriebes

Beschadigter Dichtungsring

Beseitigung der Stérung

Wenden Sie sich an das Service
TOS ZNOJMO

Wenden Sie sich an das Service
TOS ZNOJMO

Die Kupplung ist zu wechseln, die Schrauben
zwecks des Anschlusses des Getriebes an
Elektromotor sind nachzuziehen, die Schrauben
fur Halterung des Getriebes sind nachzuziehen

Wenden Sie sich an das Service TOS ZNOJMO

Olwechsel oder Austausch der Entliiftungs-
schraube, Anderung der Betriebsstellung oder
Stellung der Entliftungsschraube

Wenden Sie sich an das Service
TOS ZNOJMO

Wechsel des Dichtungsringes

9. 3. 2 Ursachen der Stérungen bei Variatoren

Stoérung

ungewohnliches Gerausch beim Gang,
Schwingen

Der Variator Getriebe wird zu erwarmt

StoRe bei Inbetriebnahme, Vibrationen

Olentweichung aus dem Variators

Olentweichung aus der
Entliiftungsschraube

Ausgangswelle dreht sich nicht, aber
Eingangswelle dreht sich ja

Olentweichung durch Dichtungsring

mogliche Ursache der Stérung

Wenig Ol oder beschédigte Lager oder
beschadigte Kette oder Scheiben

Unpassende Anbringung, bzw. Stérung beim
Variator, Uberlastung

Beschadigte Kupplung, Motor des Variators,
Halterung des Variators, beschadigte oder
freie Kette, beschadigte Scheiben

Beschadigte Dichtung

Unrichtige Olmenge oder unrichtiges Ol oder
unpassende Betriebsstellung

Beschadigung des Innenraums des Getriebes,
beschadigte oder freie Kette, beschadigte
Scheiben

Beschadigter Dichtungsring

Beseitigung der Stérung

Wenden Sie sich an das Service
TOS ZNOJMO

Wenden Sie sich an das Service
TOS ZNOJMO

Die Kupplung ist zu wechseln, die Schrauben
zwecks des Anschlusses des Variators an
Elektromotor sind nachzuziehen, die Schrauben
flr Halterung des Variators sind nachzuziehen,
die Kette ist einzustellen, die Kette oder die
Scheiben sind zu wechseln

Wenden Sie sich an das Service TOS ZNOJMO

Olwechsel oder Wechsel der Entliiftungs-
schraube, Anderung der Betriebsstellung oder
Stellung der Entliiftungsschraube

Wenden Sie sich an das Service ZNOJMO,
Die Kette ist einzustellen, die Kette und die
Scheiben sind zu wechseln

Wechsel des Dichtungsringes

9. 4 Schmierstoffe

Oltabelle Nr. 9.4/1

Olart Getriebetyp To [°C] SHELL MOBIL LUKOIL KLUBER TOTAL
Mineralél Kliberoil

CLP VG100 Front-, Kegelgetriebe -20...+25 Omala S2 G 100 Mobilgear 629 STEELO HST 100 GEM 1-100 CARTER EP 100
CLP VG100 Schneckengetriebe -20...+10 Omala S2 G 100 Mobilgear 629 STEELO HST 100 GEM 1-100 CARTER EP 100
CLP VG220 Front-, Kegelgetriebe -10...+40 Omala S2 G 220 Mobilgear 630 STEELO HST 220 GEM 1-220 CARTER EP 220
CLP VG680 Schneckengetriebe 0...+40 Omala S2 G 680 Mobilgear 636 STEELO HST 680 GEM 1-680 CARTER EP 680
Synthetisches Ol - PG Kliibersynth

PGLP VG220 Front-, Kegelgetriebe -25...+80 Omala S4 WE 220 Glygoyle 30 STEELO PG 220 GH 6-220 CARTER SY 220
PGLP VG220 Schneckengetriebe -25...+20 Omala S4 WE 220 Glygoyle 30 STEELO PG 220 GH 6-220 CARTER SY 220
PGLP VG460 Schneckengetriebe -20...+60 Omala S4 WE 460 Glygoyle HE460 STEELO PG 460 GH 6-460 CARTER SY 460
Synthetisches Ol Front-, Kegelgetriebe -25...480 | Spirax AXME75W-90

Synthetisches Ol Mobilgear Kliibersynth

CLP HC VG220 Front-, Kegelgetriebe -40...+80 Omala S4 GXV 220 SHC XMP220 STEELO S 220 EG 4-220 CARTER SH 220
CLP HC VG460 Schneckengetriebe -30...+80 Omala S4 GXV 460 SHC XMP460 STEELO S 460 EG 4-460 CARTER SH 460
i Mobil Kiiberoi

USDA-H1 VG220 Front, Kegelgetriebe | -30...+40 | Cassida Fluid GL220 |  DTE FM 220 4UH1-220 | NEVASTANE SL 220
USDA-H1 VG460 Schneckengetriebe -30...+40 | Cassida Fluid GL460 DTE FM 460 4 UH 1-460 NEVASTANE SL 460
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Tabelle Nr. 9.4/2 — Mineralélwechselintervalle

Betriebstemperatur (°C) Betriebsweise Olwechselintervall (Betriebsstunden) Wechseltermin (spatestens fiir)
<60 dauernd 4000 24 Monate
<60 unterbrochen 6000 24 Monate
> 60 dauernd 2000 24 Monate
> 60 unterbrochen 4000 24 Monate

Tabelle Nr. 9.4/3 — Intervalle fiir Wechsel der synthetisches Ols

Betriebstemperatur (°C) Betriebsweise Olwechselintervall (Betriebsstunden) Wechseltermin (spéatestens fiir)
<60 dauernd 10000 24 Monate
<60 unterbrochen 12000 24 Monate
> 60 dauernd 7000 24 Monate
> 60 unterbrochen 9000 24 Monate

9. 4. 1 Olfiillungsmenge der Schneckengetriebe

Tabelle Nr. 9.4. 1/1 — Olmenge

Olmenge (L) . i
Olmenge (L) Olmenge (L)

MRP 40 0,13 0,05 MRT/RT 28A 0,02 MKT/KT 63 0,4
MRP 50 0,21 0,05 MRT/RT 30A 0,04 MKT/KT 75 0,6
MRP 60 0,36 0,15 MRT/RT 40A (E) 0,13 MKT/KT 90 1,2
MRP 70 0,46 0,20 MRT/RT 50A (E) 0,21
MRP 80 0,70 0,20 MRT/RT 60A (E) 0,36
MRP 100 1,60 0,30 MRT/RT 70A (E) 0,46
MRP 120 2,20 0,40 MRT/RT 80A (E) 0,70
MRP 150 4,00 0,30 MRT/RT 90A (E) 1,10
MRP 180 7,00 0,30 MRT/RT 100A 1,60

MRT/RT 120A 2,20

MRT/RT 150A 4,00

MRT/RT 180A 7,00

9. 4. 2 Olfiillungsmenge der Frontgetriebe

Tabelle Nr. 9.4.2/1 — Olfiillungsmenge betreffend die Betriebsstellungen

(o] (W) Betriebsstellungen

MTC/TC 0*A 0,20 0,35 0,25 0,30 0,25 0,25
MTC/TC 1*A 0,25 0,40 0,27 0,35 0,27 0,27
MTC/TC 2*A 0,35 0,60 0,30 0,70 0,40 0,40
MTC/TC 3*A 0,70 1,20 0,70 1,30 0,80 0,80
MTC/TC 4*A 1,60 2,80 2,00 2,50 1,60 1,60
MTC/TC 5*A 2,30 3,40 3,00 3,20 2,30 2,30
MTC/TC 6*A 5,00 7,50 6,50 7,00 6,50 6,50
MTC/TC 7*A 8,00 12,00 10,00 12,50 10,00 10,00
MTC/TC 8*A 10,00 12,00 12,00 13,50 12,00 12,00

Tabelle Nr. 9. 4.2/2 — Olfiillungsmenge betreffend die Betriebsstellungen

Betriebsstellungen

ATC 40 0,06 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07
ATC 60 0,08 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09

Die Anderungen sind vorbehalten 14



9. 4. 3 Olfiillungsmenge der Steckgetriebe

Tabelle Nr. 9. 4.3/1 — Olfiillungsmenge betreffend die Betriebsstellungen

(o] (W) Betriebsstellungen
Typ Stellung 1 Stellung 2 Stellung 3 Stellung 4 Stellung 5 Stellung 6
TNC 1*A 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
TNC 2*A 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
TNC 3*A 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20
TNC 4*A 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
TNC 5*A 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50
TNC 6*A 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00
™ 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
9. 4. 4 Olfiillungsmenge der Kegelfrontgetriebe
Tabelle Nr. 9. 4.4/1 — Olfiillungsmenge betreffend die Betriebsstellungen
OL (L) Betriebsstellungen
Typ Stellung 1 Stellung 2 Stellung 3 Stellung 4 Stellung 5 Stellung 6
KTM 33 1,0 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0
KTM 43 2,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0
KTM 53 1,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
KTM 63 3,0 7,5 7.5 7.5 7,5 7,5
KTM 73 7,5 19,0 12,0 12,0 12,0 12,0
KTM 20A 04 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4
KTM 25A 0,7 0,7 0,7 1,0 0,9 0,9
KTM 30A 1,1 1,3 1,1 1,4 1,2 1,2

9.4.5 Olfiillungsmenge in den Variatoren
Die Olfiillungsmenge im Variator ist auf dem Identifikationsschild ausgezeichnet.

9. 5 Ersatzteile

9. 5. 1 Ersatzteile der Schneckengetriebe

Abb. Nr. 9.5.1/1 — Ersatzteile fiir die Schneckengetriebe MRT/RT

©CENOORA LN =

RN
N=0o

Abb.

©CENDOTAWN =

Gehause

FT -Flansch
Gufero

Lager
Schneckenrad
NBR Deckel
Sicherungsring
Sicherungsring
Lager
Schnecke
Lager

Gufero

Nr. 9.5.1/2 Ersatzteile fiir die MRP Schneckengetriebe

Gehause

Lager

Gufero
Vorgelegezahnrad
Sicherungsring
Lager
Sicherungsring
Vorgelegeritzel
Gufero

Flansch

Lager
Vorgelegegehause
Schneckenrad
Lager
Sicherungsring
NBR Deckel
Sicherungsring

Motorflansch
Lager

RT Schnecke
Lager
Gufero

RT Deckel

Flansch FT — Adapter

Ful — Adapter
Reaktionsarm

Ausgangswelle — einseitige

Ausgangswelle — beidseitige
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Abb. Nr. 9.5. 1/3 — Ersatzteile fiir die Schneckengetriebe MKT /KT 9
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9. 5. 2 Zubehor

Schraube

FF Adapter
FT Flansch
Schraube
Lager

Gufero
Schneckenrad
Planchette
Gehause

. Lager
. Ring

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
. Gufero

. Planchette
. Stopfen 8 &
. Vorgelege 5 T

Lager

Schnecke T
Deckel

Stopfen
Vorgelege 5 DD : R N
Motorflansch H =
Schraube

el
|
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15. \ ] /)

I 2.
7, 2.

In die hohle Ausgangswelle kann die Welle mit einem oder 2 Zapfen aufgeschoben. Diese Wellen werden inklusive Federn und bzw. Vorgelege
mit Befestigungsschraube geliefert. Bei Bauart mit zwei Zapfen (Welle Il) ist die Welle auf einer Seite mit Sicherungsring gesichert.

Abb. Nr. 9.5. 2/1 — Ausgangswelle | — einseitige und Il — beidseitige fiir MRT/RT
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Abb. Nr. 9.5. 2/2 — Ausgangswelle | — einseitige und Il — beidseitige fiir MKT/KT
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9. 5. 3 Ersatzteile fiir die Frontgetriebe

Abb. Nr. 9.-5.3/1 — Ersatzteile fiir die Frontgetriebe MTC.. A/TC.. A

1. Gehause 24. Sicherungsring
2. Deckel Il 25. Sicherungsring
3. Motorflansch 26. Lager
4. Oberer Deckel 27. Welle mit Ritzel Il
5. Ausgangswelle 28. Feder
6. Feder 29. Rad |
7. Gufero 30. Lager
8. Sicherungsring 31. Sicherungsring
9. Lager 32. Ritzel |
10. Dist. Ring 33. Lager
11. Feder 34. Kupplung
12. Rad 35. Lager
13. Lager 36. Sicherungsring
14. Sicherungsring 37. Gufero
15. NBR Deckel 38. Schraube
16. Sicherungsring 39. Entliftungsstopfen
17. Lager 40. Aufhéngose
18. Welle mit Ritzel IlI 41. Schraube
19. Distanzring 42. Schraube
20. Lager 43. Stopfen DIN908
21. Feder 44. Ausgangsflansch
22. Rad Il 45. Schraube
23. Sicherungsring
Abb. Nr. 9. 5. 3/2 Ersatzteile der Frontgetriebe ATC "
1. Deckel 10. Sicherungsring & 7
2. Gehause 11. Schraube 7
3. Flansch 12. Schraube 8 10
4. Kupplung 13. Gufero 9 &= 12
5. Ritzel 14. Gufero =310
6. Rad 15. Lager 13 14
7. Welle 16. Lager 17 ]
8. Feder 17. Lager 16
9. Feder 5 :’:%
1 5
15
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9. 5. 4 Ersatzteile fiir die Steckgetriebe

Abb. Nr. 9.5.4/1 Abb. Nr. 9.5. 4/2
Ersatzteile fiir zweistufige Getriebe TNC Ersatzteile fiir dreistufige Getriebe TNC
. 1. Ritzel 24. Lager N
2. Radl 25. Lager
3.  Welle mit Ritzel Il 26. Lager 0
4. Radll 30. Sicherungsring
5. Welle mit Ritzel Il 31. Sicherungsring
6. Radlll 32. Sicherungsring 2 12
7. Hohle Ausgangswelle 33. Sicherungsring :
8. Distanzring 34. Sicherungsring
9. Ring 40. Wellendichtung 2
10. Gehausedeckel 41. Wellendichtung L] L]
11. Getriebeuntersetzung 42. Deckel
; 12. Flansch 43. Deckel 4
- 4‘ ,‘!"'////,@li;‘;, 13. Kupplung 50. Entliftungsstopfen
1 TN 14. Feder 51. Stopfen ®
(] 15. Feder 52. Dichtung 2
2258 16. Feder 53. Schraube .
20. Lager 54. Schraube =
21. Lager 55. Schraube
22. Lager 56. Schraube
23. Lager 60. Getriebegehause E'}

\ N

i AN 4 AN

9. 5. 5 Ersatzteile fiir Kegelfrontgetriebe

Abb. Nr. 9.5. 5/1 — Ersatzteile fiir Kegelfrontgetriebe KTM

1. Schraube 13. Sicherungsring 25. Sicherungsring

2. Deckel 14. Distanzring 26. Lager

3. Stopfen 15. Lager 27. Motorflansch

4. Kegelritzel 16. Ritzel 28. Schraube %
5. Lager 17. Feder 29. Ring N

6. Distanzring 18. Kegelrad 30. Rad Il 2.
7. Lager 19. Gehause 31. Feder 2 O
8. Radl 20. Ritzel 32. Welle

9. Feder 21. Lager 33. Lage

10. Sicherungsscheibe 22. Flansch 34. Sicherungsring {]
11. KM Mutter 23. Kupplung 35. Gufero ‘
12. NBR Deckel 24. Gufero

9. 5. 6 Ersatzteile der Variatoren
Abb. Nr. 9.5.6/1 — Spannung der Kette und Ersatzteile

Scheibe

Welle

Feder

Flansch

Flansch

Kette

Ring

Hebel, 8.1. Hebel
Abstiitzscheibe

10. Oberer Zapfen — linkes Gewinde
11. Oberer Zapfen — rechtes Gewinde
12. Mittelschraube

13. Sicherungsscheibe

14. Buchse

COoNO>O AWM=

e T e s T

Abb. Nr. 9.5. 6/2 — Ersatzteile n : =
15. Regulierschraube 33. Feder - E ]
16. Lager 34. Sicherungsring - B
17. Handrad 35. Olstandanzeiger »n
18. Flansch 36. Stopfen 5 § A
19. Ritzel 37. Unterlagescheibe 3 ..
20. Anzeigerscheibe 38. Schraube L =z
21. Indikatorzeiger 39. Knebel L -
22. Bugellose Spannung 40. Zapfen i .- j A 4
23. Liegender FuR 41. Rechte Mutter £ b n
24. Stehender Ful 41.1. Linke Mutter 5
25. Feder 42. Anschlag | n e T
26. Lager 42.1. Anschlag Il o bl
27. Lager 43. Anschlaghebel e
28. Lager 44. Tellerfeder 3
29. Gufero 45. Tellerfeder ad 5 -
30. Sicherungsschraube 46. Schraube & 3
31. Deckel 47. Niet L

32. Entliftungsschraube
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IELH GARANTIEFRIST

Sie wird laut gultigen Bestimmungen des Gesetzes der Tschechischen Republik 513/91 d. Slg. (Handelsgesetzbuch) in der Fassung spaterer
Vorschriften gewahrt — siehe Kaufvertrag.

Verlust der Garantie: kann erfolgen, wenn das Getriebe oder der Variator im Gegensatz zu ,Anweisung fur die Installation, Betrieb
und Wartung fir Getriebe und Variatoren® benltzt werden, oder wenn ein Eingriff in das Getriebe oder den Variator durchgefuhrt wurde.

Sowohl die Herstellung als auch die Ausgangskontrolle werden laut Richtlinien ISO 9001 organisiert.

BEEE WARENURSPRUNG

Ware hat Ursprung in der Tschechischen Republik.

Kundendienst an der Adresse: www.tos-znojmo.cz

die Kontrolle
2018/XIl



